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Dispositivo di chiusura automatica

di emergenza (superficie: 5,28 mq)

\

Corrimano in acciaio zincato a

caldo
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RV.05

GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

RV.05 RIVESTIMENTO NON PREVISTO

PV.09 NESSUNA PAVIMENTAZIONE (SOLAIO AL GREZZO)

RV.04 IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA AGGOTTAMENTO

PORTE REI CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA E PREVERNICIATO

PV.05 PAVIMENTO ANTISDRUCCIOLEVOLE IN CLS FINITO CON SPOLVERO DI QUARZO

PV.07 MASSETTO PER FORMAZIONE DELLE PENDENZE E IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA DI

PV.08 MASSETTO PER FORMAZIONE DELLE PENDENZE E FINITURA A SPOLVERO DI QUARZO

CANALINA DI RACCOLTA ACQUE MUNITA DI GRIGLIA SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO

MURATURE IN BLOCCHI CAVI DI CLS PREFABBRICATO VIBROCOMPRESSO SPESSORE 20/12 cm, FACCIA A
VISTA E/O RIVESTITE DOVE PREVISTO DAL PROGETTO,CON RESISTENZA AL FUOCO REI 120

RV.02 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA PROTETTIVA LAVABILE A BASE DI RESINE ACRILICHE

[T T T SeESRSRSEEE SR S SRS S S SRSt S SRS S Ime s maian T Saeeon SSeeEey ceaeis eaaiesy =t
| l l'Y-———-—- - — - - —— e —— — — — —
C |1 I C
/] I | [\
prefr = ‘ - —t—
Ll Ll : : St .
< < < AR < Parapetto continuo in acciaio zincato
\\\ R R R R A RN acaldo
N \\
N
N

Corrimano su entrambi i lati della rampa in

SNRA™ - - - - \\ acciaio zincato a caldo
N ! N
ANiinnuninnmnn PV.09 RV.05 NN
NN .
N 90§ 89 88| 87} 86
N -
N RV.02 éﬁ‘rﬂ RV.02
N I
AAE N :
aieie Bwiaweie NN PO s w00 & simsrarniy v oiwissesersars vovn QRS S s o/sinwvis v arvewn o seewily weeeyseaey, vsovvs vaveeey e lls v vomies & 3
\\\ . o Grigiiato asportabile in acciaio zincato _¢ﬁ15
bk _ ~ a caldo (per ispezione locale)
N _— 1 {92 |93 jo4
N OLELEIELLS
\\\\ SR e \\\ N \\\ \\ N \\\ \N\ N N \\\ \\ N \\\ N N \\\ N \\\ N e \\\ W \\\
3.50 15.80 6.20 o -
D ¥ ar Porta in acciaio zincato verniciato
-+ ' 16.30 ; dotata di maniglione antipanico
i
FORO VENTILAZIONE/ALAGGIO hE7
MATERIALI MUNITO Di GRIGLIA
(superficie mq 5,50)
N° 118 alzate dacm 16,90
pedate dacm 30,0
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Cpllaborazione alla progettazione Scala grafica
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Titolo

FINITURE MANUFATTO TECNOLOGICO DI LINEA

DISEGNO TIPO

PIANTE

Sonikieoe Dimensioni (mm) Scala Commessa Lotto Fase Cat. Opera Progressivo Foglio
Sostituito da: 105X59.4 1:100
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